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BAGUETTES DE REPARATION 
PLASTIQUE

➢ Désignation commerciale : 
BAGUETTE DE BRASAGE POUR PLASTIQUE

                         UNIVERSELLE - SACHET/12

➢ Nature et description du produit : 
3692 est une baguette universelle destinée à la réparation des 
thermoplastiques. Utilisée comme produit de remplissage 
après réparation avec agrafes ou grille Inox. elle est dotée d’une grande flexibilité.
Convient aussi pour des pattes de phare, pare-boues, grilles, déflecteurs, capots mais aussi pour la reconstruc-
tion de petites parties sur les attaches et points d’ancrages.

➢ Secteurs d’emploi : 
Carrosserie, industrie, nautique...

➢ Caractéristiques techniques :
Format :  265 x 12 x 1.8 Millimètres
Couleurs : Noir
Résistance à l’eau : Oui
Résistance aux solvants : Oui
Stabilité de stockage avant ouverture : Illimité
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➢ Modalités d’applications :
- Effectuer la réparation avec Magic Stapler et la grille inox ou les agrafes appropriées.
- Effectuer un chanfrein sur l’extérieur de la cassure ou du trou à l’aide de la fraise spéciale 571T1 ou   
3644-D afin de rendre rugueuse la surface à traiter.
- Préchauffer la baguette à l’aide de la panne de soudage et la disposer sur la zone à remplir.
- Etaler la baguette sur une petite zone et recommencer l’opération jusqu’au résultat souhaité.
- Attendre le refroidissement complet.
- Poncer au P120.
- Recouvrir avec les produits de finition 3686 ou 3689 (consulter notre catalogue).

NOTE :
Avant d’utiliser ce produit ou tout autre produit de la gamme MIXPLAST, veuillez consulter la Fiche Toxico-
logique afin de prendre connaissance des précautions d’utilisations des produits.
Les valeurs indiquées sur cette fiche technique sont des valeurs typiques, Tous les tests sont effectués sur 
chaque lot de production à 20°C. Les informations indiquées ici sont basées sur des tests que nous croyons 
sérieux. Dans la mesure où MIXPLAST Sarl n’a aucun contrôle sur la manière dont les autres personnes pour-
raient utiliser ces informations, elle ne garantit pas les résultats obtenus.


