SPECIALISTE DE LA
REPARATION PLASTIQUE

FICHE TECHNIQUE
3704

PRIMAIRE REPARATION
PLASTIQUE

> Désignation commerciale :
PRIMAIRE REPARATION PLASTIQUE
AEROSOL

» Nature et description du produit :

Le 3704 est un primaire d’adhérence pour les produits de
collage et de réparation plastique (3608 - 3607 - 3689 -
DM15) sous forme d’aérosol.

> Secteurs d'emploi :
Carrosserie, industrie, menuiserie, nautique....

> Caractéristiques techniques :

Format : Aérosol de 400M1
Couleurs : Transparent

Temps de réaction : 4210 min a 20°C
Stabilité de stockage avant ouverture : | 12 mois a 20°C

> Modalités d'applications :
Tout plastique thermoplastique avant réparation ou collage 3608N, 3607N, MD-15 et 3689N selon les cas
(voir fiche technique du produit)

» Préparation du support :

LES SURFACES DOIVENT ETRE PROPRES ET SECHES

- Rayer la partie a coller ou a réparer puis dégraisser avec 36021.
- Sécher a I’aide d’un pistolet thermique.

Le produit est conforme a la Directive 2004/42/CE-I1B(e) (840) 840
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» Préparation du produit :
Agiter I’aérosol pendant 2 minutes avant utilisation. (Voir FDS pour consignes de sécurités ex: protection)

> Méthode pour I'application :

Appliquer une fine couche de primaire 3704 et laisser agir 4 a 10 minutes avant d’appliquer les colles.

NOTE :

Avant d’utiliser ce produit ou tout autre produit de la gamme MIXPLAST, veuillez consulter la Fiche Toxicologique
afin de prendre connaissance des précautions d’utilisations des produits. Les valeurs indiquées sur cette fiche technique
sont des valeurs typiques, Tous les tests sont effectués sur chaque lot de production a 20°C. Les informations indiquées
ici sont basées sur des tests que nous croyons sérieux. Dans la mesure ou MIXPLAST Sarl n’a aucun controle sur la
maniére dont les autres personnes pourraient utiliser ces informations, elle ne garantit pas les résultats obtenus.




