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BUMPER PAINT 
PEINTURE

STRUCTUREE

➢ Désignation commerciale : 
BUMPER PAINT PEINTURE STRUCTUREE

➢ Nature et description du produit : 
Peinture structurée monocomposant avec excellente adhé-
rence sur la majorité des plastiques utilisés par les construc-
teurs automobiles.
Il offre un séchage rapide et une excellente résistance aux lavages et intempéries.

➢ Secteurs d’emploi : 
Carrosserie, industrie

➢ Caractéristiques techniques :

Format :  Existe en pots de 1 litre ou aérosol 500ml. (Consulter notre 
catalogue)

Couleurs : NOIR EXX - GRISFZL - GRIS RENAULT642- 
GRIS RENAULT619 - BLANC

Aspect : Satiné 15-20 gloss (Gardner 60°)
Nature du liant : Mélange de résines glycérophtaliques et acryliques
Poids spécifique : 1.12kg/l
Viscosité : 2000-3000 mPas Brookfield RVT rpm 50 s 5
Rapport de catalyse : Pas de catalyseur
Stabilité de stockage avant ouverture : 24 mois
Rendement théorique indicatif : 3-5 m²/l selon épaisseur appliquée
Recouvrable : Après séchage complet par tout type de peinture

 
Le produit est conforme à la Directive 2004/42/CE-IIB(c) (540) 540
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➢ Modalités d’applications :
Mise en peinture : Polypropylène, polycarbonate, ABS, 

Pocan, xenoy, polyuréthane rigide, fibre de verre SMC, etc. 
NE CONVIENT PAS SUR LES MATERIAUX EN POLYETHYLENE SAUF 

AVEC PRIMAIRE 3670
➢ Préparation du support :

LES SUPPORTS A TRAITER DOIVENT ETRE PROPRES ET SECS. Retirer les traces de gou-
dron. Utiliser une fibre abrasive grise et notre dégraissant plastique 36021ou le diluant 3616. 

Nettoyer à nouveau avec 36021 et un chiffon propre puis sécher parfaitement.

➢ Préparation du produit :
Mélanger le produit 2 à 3 minutes avant utilisation.

➢ Méthode pour l’application :
La texture peut être modifiée en changeant la dilution (diluant 3616), la distance de pulvérisation et la pres- 
sion d’air. Nous recommandons un pistolet à gravité buse de 1.8 pression 2 / 3 bars.

- Première couche :
Appliquer une première couche en ajustant la dilution. Laisser sécher. Poncer les imperfections si nécessaire 
P 220. Souffler, essuyer pour retirer la poussière.
- Deuxième couche :
Appliquer la deuxième couche avec la même dilution pour uniformiser la surface et être en couverture.
- Troisième couche et finition :
Changer la dilution si vous souhaitez une autre structure.Appliquer la peinture à une distance de 30 centimètres 
en ajustant la pression et la vitesse de sorte à obtenir une structure uniforme. Ne pas appliquer à température 
trop élevée pour éviter les poudrage. Ne pas trop charger, la structure pourrait s’aplatir.

NB: Pour une finition parfaite, il est conseillé d’appliquer une couche de 3670 CLEAR BOND (voir fiche du 
produit dans la gamme).
Pistolet : 1.8 mm à 2-3 bars
Dilution : 0 à 10 % avec 3616
Epaisseurs conseillées : 50 à 100 μ
Au toucher : 30 min à 20 °C
En profondeur : 8 h à 20 °C
Recouvrable : Après séchage complet par tout type de peinture

NOTE :
Avant d’utiliser ce produit ou tout autre produit de la gamme MIXPLAST, veuillez consulter la Fiche Toxicologique 
afin de prendre connaissance des précautions d’utilisations des produits. Les valeurs indiquées sur cette fiche technique 
sont des valeurs typiques, Tous les tests sont effectués sur chaque lot de production à 20°C. Les informations indiquées 
ici sont basées sur des tests que nous croyons sérieux. Dans la mesure ou MIXPLAST Sarl n’a aucun contrôle sur la 
manière dont les autres personnes pourraient utiliser ces informations, elle ne garantit pas les résultats obtenus.


